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Załącznik nr 3.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - Zakup macierzy serwerowej

MACIERZ SERWEROWA (DYSKOWA) (1 szt.)
Poz. 1 – MACIERZ SERWEROWA (DYSKOWA) – 1 szt. 
Opisy do wymagań ogólnych

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 

	Minimalne wymagane parametry

	Ogólne
	Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 30 dysków 2,5” o maksymalnej wysokość 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” , 30 dysków 2,5” oraz 60 dysków 3,5”. 
Obsługa minimum  dysków SAS/NLSAS lub SSD.  



	Wymagana przestrzeń
	Macierz musi być wyposażona w:  
4 dyski 2,5” o pojemności min. 960GB SSD RI oraz 8 dysków SAS 12Gb/s 10k o pojemności min. 1.8TB.



	Pamięć podręczna (Cache) 
	Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. 



	Interfejsy zewnętrzne 
	Macierz musi być wyposażona w min. 8 portów SAS 12 Gb, 2 porty zarządzające 1GbE Base-T,  każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active.  



	Dostępność 
	Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). 

Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:  
a. możliwość zastosowania RAID10 
b. możliwość zastosowania RAID 10DM, 
c. możliwość zastosowania RAID5, 
d. możliwość zastosowania RAID6 
e. możliwość zastosowania RAID0 
Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. 

Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing.



	Wspierane systemy operacyjne 
	Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, VMware oraz Linux.

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux.



	Skalowalność 
	Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. 

Umożliwia rozbudowę do minimum 220 dysków 2,5”. 

Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu.
Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej.



	Zarządzanie 
	Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). 

Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów.

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 500TB.

Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej.



	Możliwość migracji danych w obrębie macierzy 

	Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. Dane często używane macierz powinny automatycznie przemieszczać na dyski o największej prędkości obrotowej, dane rzadko używane na dyski o prędkości obrotowej 7200 rpm. Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do zapisu lub do odczytu. 

Licencja na wyżej wymienioną funkcjonalność nie jest wymagana. 

Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie.



	Lokalna replikacja danych  
	Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta. 

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej.

Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot.  Jest wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie macierzy.

Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write)

Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć.



	Redukcja danych  
	Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji. Kompresja powinna odbywać się po fakcie zapisu na urządzenia dyskowe wewnątrz macierzy (dane spoczynkowe). 



	Kontrola przepływu danych - QoS 
	Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych na poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości dynamicznego ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez administratora w dowolnym momencie. 



	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
 
Uszkodzone dyski pozostają własnością zamawiającego. 



	Wymiana dysków 
	Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. 



	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.


	Termin realizacji
	Maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zawarcia umowy i wystawienie faktury musi być zrealizowane nie później niż 30 grudnia 2020 r.



	Inne:
	Przed podpisaniem umowy lub maksymalnie w dniu jej podpisania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
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