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Budynki przy ul. Fredry 6 i 8 oraz przy ul. Niecatej 37
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Warszawskie Przedsiebiorstwo
Geodezyjne S. A,
ul, Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa

RAPORT 64
14.01.2019r.

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

z pomiaru przemieszczer pionowych

budynkéw przy ul. Fredry 6 i 8 oraz budynkow przy ul. Niecatej 3 i 7

Lokalizacja reperow
Repery zostaly zalozone w dniu 16.07.2003r.
- repery konirolne
« nabudynku ul. Fredry 8 — 10 reperbw
« nabudynku przy ul. Fredry 6 - 3 repery
+ nabudynku przy ul. Niecatej 3 - 1 reper .
- repery odniesienia — 6 reperdw , zalozono na budynkach znajdujgcych sie poza wplywem oddziatywania
budowy.

W dniu 19.04 2004 r. osadzono dodatkoweo 3 repery na budynku przy ul. Niecaiej 7.

Dnia 07.12.2010 r. podczas kolejnego pamiaru kentrolnego stwierdzeno zniszczenie reperdw na budynku
przy ulicy Niecate] 7 , w zwigzku z tym wykorzystano 4 nowo tam zalozone repery i wykonano dla nich
pomiar wyjsciowy.

Pomiar , obliczenia i opracowanie wynikow.

Pomiar biezgcy wykonano 14.01.2019r. , w dniu pamiaru temperatura wynosiia -2C, bezwietrznie.

W celu okreglenia przemieszczen pionowych reperéw zalozono sie¢ niwelacying laczacy repery
kontrolne i 6 reperdw odniesienia. Pomiary wykonuje sie metoda precyzyjnej niwelacji geometryczne| za
pomocy precyzyjnego niwelatora automatycznego LEICA DNA 03 oraz inwarowych tat kodowych i zabek
niwelacyjnych.

Obliczenia wykonano metoda scista w ukfadzie lokalnym poddajgc wyréwnaniu obserwacje z pomiarow
pierwatnych (wyjsciowych) oraz kolejnego (biezacego). Przeprowadzono analize stalosci reperow odniesienia
w badanym okresie, a nastegpnie abliczono przemieszczenia reperéw kantralnych.

Sredni btad okreslenia przemieszczenia reperu kontrolnego wyniost myy < £0.5mm;

Wyniki pomiaru zestawiono w tabeli na stronie 3, 4 i 5 wyniki w formie graficznej przedstawiono na
stronie 6 operatu.

Analiza uzyskanych wynikow

W okresie od 16.07.2003r. do 14.01.2019r.:

- repery nr: 12, 13, 14, 19, osiadty w zakresie od 1.4 mm do 6.5 mm,
-repery nr: 10, 15, 16, 17 wypietrzyty sie od 0.4 mmdo 2.3 mm.
W okresie od 07.12.2010r. do 14.01.2019r.:
- repery nr : 52, 53, 54, 55 wypietrzyly sig od 2.0 mmdo 2.4 mm ,
Wszystkie pozostale repery zachowaty statosc , tzn. wartos¢ ich przemieszczen nie przekroczyta
podwojnego bledu sredniego ich wyznaczenia , czyli € £1,0mm.
OCpracowal: mgr inz. geodeta Grzegorz Pyra

upr. zaw. nr WIBROWNIK JRACOWNI

mgr inz. T Sakowski
Upr. geodezyi 1580797
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Warszawskie Przedsiebiorstwo
Geodezyine S. A
ul, Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa

RAPORT 64
14.01.2018r.

ZESTAWIENIE PRZEMIESZCZEN REPEROW KONTROLNYCH
dla budynkéw przy ul. Fredry 6 i 8 oraz budynkow przy ul. Niecatej 317

pomiar z dnia: 14.01.2019r.

REEER'U F{AZ(QJRT RAJ;OORT RAZ?RT RAI;SHT RAZ?RT RA;ORT F{AFS’SORT RAZGORT RAI;?RT RAE;g)RT RA];SRT
drvaana | mvoauns | saohauns | ronstrd | eaeaons | arorames | crosans | meaaoss | hraams | ovoaza | saneos
BUDYNEK FREDRY 8
10 +16 | +1.8 | +1,5 | +1.6 | +2,1 | +1,6 | +1,3 |niedwswony | 41,7 | +2.1 | +2.0
11 +1,1 +12 | +09 | +1,2 | +1.4 | +09 | +08 | +1.4 | +11 +18 | +1.6
12 22 | 33 | 22 | -2,1 1,8 | 23| 25| -16 | -20 | -16 | -1.6
13 -56 | -85 | -55 -54 | 52 | 57 | 58 | -50 | -56 | -5.2 | -5.1
14 72| 80| 69 | 69| 68 | V6 | -75 | 67 | -74 | -6.9 | -6.8
15 +1,9 | +1.3 | +2.1 +1,6 | +16 | +1,0 | +1.1 +1,5 | +1.8 | +2.0 | +2.0
16 +2,0 +14 | +2,3 | +2,0 +20 | +1,2 | +1,56 | +2.0 +2.4 | +2.4 | +2.4
17 +14 | +1,3 | +1.9 1 +1,4 | +18 | 41,0 | +1,2 | +1,5 | +2.1 | +2.0 | +1.9
18 +0,1 0,0 +0,7 | 40,2 | +06 | +0,0 | +0,0 | +0.5 | +0.B | +0.8 | +0.7
19 63 | 67 | 57 | 58 | 59 | 6.7 | 66 | 56 | 58 | 56 | -56
BUDYNEK FREDRY 6
21 nigdostapry +06 | +04 | 10| +04 | +05 | 406 | +1.0 | +0,6 | +0.9
22 +0,7 | 40,2 | +16 | +09 | +1,0 | 40,3 | +0,3 | 408 | +1.2 | +1.0 | +1.2
23 +15 | 41,0 | 422 | +12 | +19 | +1,2 | +1,4 | +1.4 |oiedsisoy | +1.6 | +1.8
BUDYNEK NIECALA 3
24 +13 | 408 | +1,7 | +1,0 | 4116 | +09 ¢ +1.2 | +11 +16 | +1.4 | +1.5

Opracowal: mgr inz. geodeta Grzegorz Pyra

upr. zaw. Nr 17451
KIEROWNIK PR COWNI

Upr, geodezyjne nrf j807/97



4 Warszawskie Przedsi¢hiorstwo
Geodezyjne S. A.
uf, Nowy Swiat 2. D0-497 Warszawa

RAPORT 64
14.01.2019r.

ZESTAWIENIE PRZEMIESZCZEN REPEROW KONTROLNYCH

dla budynkow przy ul. Fredry 6 i 8 oraz budynkow przy ul. Niecatej 317
pomiar z dnia: 14.01.2019r.

NR F{AESJRT F!Al;?RT RAIZ(Z}RT HAr;gRT RA:?R% FlAPOR-'I'““..gAPORT RAF;UORT
REPERU
mosanrs | tareorr | osrams | 1506200 § a0t
BUDYNEK
10 +1,7 | +22 | +1.2 | +23 § +2.3
11 +1,0 +1,7 | +1.0 | +1.9 +1.7
12 -2,2 14 | 25 | 12 ) 1.4
13 56 | 521 -6.0 | 50| -50
14 77 | 68 | .75 | 65 | -6.9
15 +14 | +14 | 410 | 425 ] +1.8
16 +17 | +1,7 | 416 | +29 |} +2.0
17 +1,5 | +1,5 | +1.1 +2.0 §f +2.0
18 +0,3 | 40,3 | +0.0 | +1.0 || +0.4
19 64 | 64 | 62 | -49 § -6.5
BUDYNEK
21 +0,5 | mmosew | 40,8 | weorew Y 40,8
22 +0,3 +03 [+1.0) +1.9 | +0.1
23 +1,3 +1,0 1 +1,9 +29 | +2.7
BUDYNEK NIECALA 3
24 +13 | +09 | +1.8 | +1.9 § +1.6

Opracowat: mgr inz. geodeta Grzegorz Pyra
upr. zaw. N TEARGWNIK PRACOWNI



Warszawskie Przedsiebiorstwe

Geodezyjne S. A.
ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa

RAPORT 64
14.01.2019r.

ZESTAWIENIE PRZEMIESZCZEN REPEROW KONTROLNYCH
dla budynkow przy ul. Fredry 6 i 8 oraz budynkdw przy ul. Niecatej 317
pomiar z dnia: 14.01.2019r.

R s PRZEMIESZCZENIA PIONOWE W OKRESIE ©

RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT
NE 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

HEPERU
07 12.2010- 07, 2.2010- 07.12.2010- | 07.12.2010- 07.12.2010- 07.12.2010- 07.12.2010- a712.2010- 07.12.2470- G67.12.2010- | 07.12.2010-
22.10.2012 20.01.2014 22.05.2014 12.08.2014 15.°2.2014 31.03.2015 21062015 03.08.2015 14.12.2015 (9.06.2018 25.08.20186
BUDYNEK NIECALA 7

52 +15 | #10 | +19 | +20 | +1.7 +1,1 +1,3 +2.2 | +1.1 +0.8 | +1.0
53 +12 ! 409 | 419 | +17 | +15 +0,8 +1.1 +1.8 | +1.1 +0.9 | +1.1
54 +1,0 | +0,8 | +21 +2.1 +1.,8 +0.9 +1.2 +22 | +15 | +1.0 | +1.4
55 +1,3 | 40,7 | 41,3 | +2.0 | 41,6 +1,2 +11 +2.0 | 406 | +1.2 | +0.8

S ; Co PRZEMIESZCZENIA PIONOWE W OKRESIE: 0

RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT | RAPORT
NEL 60 61 82 83 64 B5 56 &7 68 69 70

REPERU
07.12.2010- 07.02.2010- ] 47.12.2010- | O7.12.2010- 07.12.2010-
09.32.2017 15.12.2017 04.07.2018 19.00.2018 14.01.2019
BUDYNEK NIECALA 7

52 +06 | +1.6 } +25 | +28 | +2.4
53 +0,8 | +16 | +2.2 | +3.0 || +2.0
54 +11 +1,9 | +2.1 +3.0 § +2.3
55 04 1 415 | +1.7 | +20 § +2.0

Wartosci przemieszezen podano w <mme.

Doktadnosé ckreslenia przemieszczen reperow myy < £ 0.5mm.,

Kolorem czerwonym pokazano wartosci reperdw, ktére ulegly przemieszezeniu. Wartosci ich przemieszczen
przekroczylty biad pomiaru,
2 Mgy < 4 1,.0mm.

ktory przyjmuje sie jako podwdina wartod¢ btedu sredniego

Wynosi

Opracowal: mgr inz. geodeta Grzegorg Pyra
upr. zaw. nr 17451

KIEROWNIK pR COWNI

mgr inz. Tadeusz

Upr. geodezyine nr

owski
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Warszawskie

6

Przedsiebiorstwo Geodezyjne S.A.

ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa

raporist  SZKIC ROZMIESZCZENIA REPEROW

do badania przemieszczen pionowych
OBIEKT: budynek przy ul.Fredry 8

pomiar z dnia: 14.01.2019r.

Parking ziemny

LEGENDA:

W - reper kontrelny
15 - numer reperu
+1.2- przemieszczenia w [mm] reperow nr 10-24 w okresie od 16.07.2003 do 14.01.2019r.
-1 2- przemieszczenia w [mm] reperdw nr 52-55 w ckrasie od 07.12.2010 do 14.01.2019r.
-0,2- wartos¢ odchytki dla reperu kontrolnega ktory w ww. okresach zachowag statosé tj. 2mdh<1.0mm
sredni blgd okreslenia wartosci przemieszczenia reparu mdh < +/- 0.5mm

Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Pyra
upr. zaw. Nr 17451

KIEROWNIK P f\COWNI

Sakowski
15807/97



