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Kazdg aktualizacie nalezy odnotowaé w karcie aktualizacji IBP, ktéra stanowi

zatgcznik nr 1 niniejszego opracowania. Jesli w instrukeji konieczne beda istotne zmiany

nalezy zalgczy¢ Karte aktualizacji lub dodatkowe strony np. 15a, 15b itp.

W _przypadku, gdy istnieja kopie niniejszej Instrukeji wszystkie isy w_Kkarcie
aktualizacii oraz dodane tresci musza byé réwniez zalaczone do kazdej kopii Instrukcii.

Do zapoznania sig z IBP i przestrzegania zawartych w niej postanowieri zobowigzani
$3 wszyscy stali uzytkownicy obiektu — pracownicy, najemcy — bez wzgledu na zajmowane
stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Sposoby zapoznania sie z postanowieniami niniejszej Instrukciji opisano w rozdziale

Postanowienia IBP obowigzujg takze pracownikéw firm i przedsigbiorcéw
prowadzacych dziatalnos$é gospodarczg lub wykonujacych jakiekolwiek prace w budynku i na
jego terenie. Obowiazek zapoznania tych oséb 2z trescia instrukcji nalezy do Dziatu
Administracyjno-Organizacyjnego. Najemcy/wykonawey prac zobowigzani sg zapoznaé
z trescig Instrukciji swoich pracownikéw, a nastepnie potwierdzi¢ przyjecie do wiadomosci jej
postanowien podpisem na oéwiadczeniu — zat. nr 3.

Pracownicy Dzialu Administracyjno-Organizacyjnego majg prawo kontrolowaé
wykonawcoéw prac oraz najemcéw w zakresie realizadji wymienionych ustalern oraz
przestrzegania przez ich pracownikéw postanowieri Instrukcji i przepiséw ppoz.

9.

2. Warunki techniczno - budowlane i ochrony pbrzeciwpozarowej,
wynikajace z przeznaczenia obiektu i sposobu uzytkowania

2.1. Ogélna charakterystyka obiektu

Rozpatrywany obiekt to 8-kondygnacyjny budynek o konstrukeji  tradycyijne;j,
catkowicie podpiwniczony, w zwartej (pierzejowej) zabudowie srodmiejskiej wzdiuz
al. Krasifiskiego. Wejécie gtéwne do budynku znajduje si¢ w $cianie frontowe] (od
al. Krasiniskiego).

Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie poprzez otwartg, centrainie
zlokalizowang klatke schodows oraz dzwig osobowy.

Budynek Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie zostat zrealizowany
w latach 1950-1953 jako fragment pierzei Al. Krasiriskiego. Budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw miasta Krakowa.

Lokalizacja obiektu

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany jest w Krakowie, przy al. Krasifiskiego 11a.
Obiekt znajduje si¢ w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Paristwowej
Strazy Pozamej nr 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 19, tel. 998 lub /12/ 616-83-90.
Odlegtosé ok. 2,5 km. Czas dojazdu uzalezniony od natezenia ruchu, ok. 5 min.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzyczmego S.A.
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Parametry obiektu
Parametr Wartoséé

Powierzchnia zabudowy 444 51 m?
Powierzchnia catkowita: 3529 m*
Powierzchnia uzytkowa netto: 2.896,60 m?

= Piwnice 360,64 m>

= Parter 353,86 m’

= Antresola 340,81 m?

= | pietro 364,70 m?

= |l pietro 370,98 m?

= Ill pigtro 370,12 m?

= |V pietro 365,63 m?

=\ pietro 369,86 m?
Kubatura 11.136,26 m®
Wysokosé 23,67
Grupa wysokosci: SW (dredniowysokie)
Liczba kondygnaciji 7 nadziemnych

1 podziemna

Dane na podstawie Inwentaryzacji budowlanej (wrzesief 2002r.)

Opis konstrukcji

Budynek wykonano jako oémiokondygnacyjny, catkowicie  podpiwniczony
w technologii zelbetowej monolitycznej oraz murowanej z cegly peinej. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne nosne oraz wypelniajgce wykonano z cegly peinej. Stropy migdzy
kondygnacjami typu Ackermana. Wewnetrzna klatka schodowa oraz dwuspadowy dach nad
ostatnim pigtrem wykonano w technologii monolitycznej, zelbetonowej wylewanej na mokro.
Dach dwuspadowy kryty papa termozgrzewalna.

Zagospodarowanie poszczegdlnych kondygnacji

V p. - Dbiblioteka, pomieszczenie biurowe, pokéj goscinny, sanitariaty, pomieszczenie
techniczne (maszynownia d2wigu oscbowega), poddasze nieuzytkowe.

IV p. — pomieszczenia biurowe, sanitariaty.

Il p. — pomieszczenia biurowe, pomieszczenie magazynowe, sanitariaty.

Il p. — pomieszczenia biurowe, sanitariaty.

I p. - pomieszczenia biurowe, pomieszczenie techniczne (maszynownia dzwigu
towarowego), sanitariaty.

Antresola — pomieszczenia magazynowe, archiwum, pomieszczenia biurowe, sanitariaty,
serwerownia.

Parter — hol wejéciowy z portiemia, ksiegarnia, biblioteka, pomieszczenia magazynowe.
Piwnice — magazyn papieru i ksigzek, pomieszczenia techniczne.

Rodzaj instalacji w obiekcie:

elektryczna,

odgromowa,

wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna,
wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania z MPEC,
teletechniczne — IT, telefoniczna, dozorowa.

Instrukcja Bezpieczenistwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzycmego S.A.
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Giéwny (ppoz2.) wylgeznik pradu znajduje wewnatrz budynku, na parterze, przy
wyj$ciu na dziedziniec. Dokladna lokalizacja — patrz zatacznik ,PLANY”.

2.2. Techniczne systemy zabezpieczeri przeciwpozarowych

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne @ 25, 52

W budynku znajduje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa oparta
na hydrantach wewnetrznych 25 i 52 z wezem ptaskoskiadanym.

Instalacja wewngtrzna hydrantowa zasilana jest z miejskiej sieci
wodociggowej, Hydrant wewnetrzny uzywa sie giéwnie do gaszenia
pozaréw grupy A tj. ciat stalych organicznych oraz do chiodzenia
powierzchni przedmiotéw lub butli znajdujgcych sie w sasiedztwie 2rodia
ognia. Mozna réwniez gasi¢ niewielkie ilosci cieczy palnych jedynie pradem wodnym
rozproszonym,

Hydranty zainstalowano na korytarzu, przy klatce schodowej - po 1 szt. na kazdej
kondygnacji - doktadna lokalizacja hydrantéw patrz zatacznik ,PLANY EWAKUACYJNE
BUDYNKLU”.

Miejsce, w ktérym znajduje sie hydrant powinno byé oznakowane:

Wg PN-N-01256-01:1992 Wg PN-N-ISO 7010:2012

UWAGA: Sposéb uiycié hydrantu opisano dokiadnie w rozdziale 7.2. Gaszenie

( UWAGA: Zgodnie z przepisami ppoz. hydranty wewnetrzne zainstalowane w budynkh
muszg speinia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Obecne hydranty nie
spetniajg wymagan normy dot. hydrantéw wewnetrznych 25 — sg z wezem plasko
sktadanym, a nie z wezem pétsztywnym, jak wymagaija tego przepisy oraz Polska Norma.
Jednakze koniecznodé dostosowania obecnych hydrantéw do wymagan PN
(wymiana na hydranty z wezem pélsztywnym) obowigzuje przy przebudowie i rozbudowie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, a takze przy nadbudowie, rozbudowie,
Qrzebudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektu. /

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Ppoz. (gtéwny) wytacznik pradu zlokalizowany jest wewnatrz budynku, na parterze,
przy wyjsciu na dziedziniec. Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej.

Podreczny sprzet gasniczy (gasnice, koce gasnicze) - palrz rozdziat 4.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzyeznego S.A.
Krakéw, al. Krasiiskiego 11a 8




PYY YN

SUPOBER
2.3. Kwalifikacja pozarowa

Ze wzgledu na charakter, przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL llL.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktérym moze przebywac jednoczesnie
powyzej 50 osob

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ zakwalifikowany zostat do grupy wysokoéci SW —
budynki sredniowysokie.

Liczba 0s6b w budynku - ok. 100 stafych uzytkownikéw.

Gestosé obciazenia ogniowego

Dia budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie Wwyzhacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Jednakze w budynku wystepuije kilka pomieszczeri petnigeych funkcje magazynows -
magazyny ksigzek, archiwa. Cata kondygnacja podziemna petni funkcje magazynows.

W pomieszczeniach tych, ze wzgledu na duze nagromadzenie materiatéw palnych
(dokumentacja, zbiory) wystepuje wysoka gestos$é obcigzenia ogniowego - nawet
rzedu 2000 MJ/m?.

2.4. QOcena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatéw
mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe oraz nie sg takie materialy magazynowane.
Brak pomieszczen i stref zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem,

W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.

2.5. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych

W budynku nie wystepuja materialy i substancie okreslane w przepisach
przeciwpozarowych jako ,niebezpieczne pozarowo”.

W budynku dominujg stale materialy palne zwigzane =z funkcjg budynku,
wyposazeniem i wykoriczeniem wnetrz: elementy drewniane i drewnopochodne, meble,
sprzet komputerowy, art. biurowe, wydawnictwa (ksigzki).

Miejscem szczegélnym pod wzgledem pozarowym s pomieszczenia magazynowe
ksigzek. Zagrozenie pozarowe w tych miejscach jest zwigzane z duzg iloscig
zgromadzonych materiatéw palnych — papier, karton, ksigzki.

Papier
Uzywany w kartonach, opakowaniach, art. biurowych i dokumentacji, ksigzkach itp.

Temperatura zapalenia waha si¢ od 230°C (papier gazetowy) do 300°C (tektura). Rozwoj
ognia jest utatwiony w luznych stosach oraz na regatach.

Drewno i wyroby drewnopochodne

Uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej itp. Temperatura zapalenia
drewna wynosi od 250°C do 400°C w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego
wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizszg temperature zapalenia niz
pochodzenia liéciastego. Plyty drewnopochodne miekkie palg sie fatwiej niz plyty twarde.
Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatow (im mniejszy przekroj, tym
wigksza szybkosc) oraz od dostepu powistrza.

Instrukgja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzycmego S.A.
Krakéw, al. Krasinskiego 11a 9
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Tworzywa sztuczne

Uzywane w opakowaniach wyrobdw, obudowach urzgdzen komputerowych,
izolacjach kabli elektrycznych, podzespotach elektronicznych, okfadzinach meblowych,
wyktadzinach podiogowych itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 400°C.
Produkty spalania tworzyw sztucznych sg toksyczne, draznigce. Szybkosé palenia sie
tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sig jak ciecze
palne, tzn. palg sig réwniez ich palne pary, powstate w wyniku ogrzewania i pirolizy
(tworzywa termoplastyczne).

Tkaniny

Uzywane w tekstyliach, ubraniach, zaslonach, firanach, wykladzinach, obiciach
tapicerskich itp. W obiekcie wystepujg praktycznie we wszystkich pomieszczeniach.
Temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi ok. 215°C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. sztuczne zapalajg sie
przy ok. 200°C. Tkaniny ulozone na duzych powierzchniach, z dostepem powietrza bedsa
pali¢ si¢ duzo szybciej niz uto2one w stosach.

W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z pozarami grupy A, tj.
pozarami ciat statych pochodzenia organicznego, w ktérych wystepuje zjawisko spalania
plomieniowego i bezptomieniowego (tlenie lub Zzarzenie) — np. meble, papier, tkaniny.
Z pewnym prawdopodobieristwem moga wystapi¢ takze pozary grupy B, tj. pozary cieczy
palnych oraz materialdw statych topigcych si¢ pod wplywem temperatury (np.: tworzywa
sztuczne termoplastyczne - plastikowe opakowania, sprzet elektroniczny, obudowy
urzgdzen).

2.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odporno$ci ogniowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi budynek powinien
posiadac klase odpomosci pozarowej co najmniej ,B”. Elementy konstrukcyjne budynku
powinny speiniaé w zakresie klasy odpornosci ogniowej nastepujace wymagania dla klasy

pi ]

Klasa Gléwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu Zewnetrzna wewnegtrzna dachu
pozarowej nosna

»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - noénoé¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN,

E - szczelnoéc¢ ogniowa w minutach okreélona zgodnie z PN,
| - izolacyjnoécé ogniowa w minutach okregélona zgodnie z PN,

60 - czas w minutach.

Z zapis6w ekspertyzy technicznej budynku wynika, ze powyzsze wymagania klasy
odpornoéci pozarowej i ogniowej sg spetnione. Wszystkie elementy konstrukeyjne budynku
$3 nierozprzestrzeniajgce ognia.

2.7.

Strefy pozarowe

Budynek w caloéci stanowi jedng strefe pozarows o powierzchni calkowitej 2.896,60 m?
i miesci sie w wartosci dopuszczalnej przez przepisy techniczno-budowlane (5000 m?).

Instrukgja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A.
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2.8. Techniczne warunki ewakuaciji

Budynek oddany do uzytku w roku 1953. W budynku wystepuja niezgodnosci
2 obecnymi wymaganiami bezpieczeristwa pozarowego zawartymi w przepisach techniczno-
budowlanych, m.in.:
- drzwi stanowigce gtéwne wyjécie z budynku dwuskrzydiowe, otwierane do wewnatrz
budynku,,
- brak awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oéwietlonych wylacznie $wiattem sztucznym,
- przekroczona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%,
— brak obudowy klatki schodowej oraz wyposazenia jej w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Wystepujagce w budynku powyzsze niezgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz.
powodujg niezapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji, umozliwiajacych szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej. Wobec czego budynek nalezy dostosowaé do
obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i ppoz.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan wynikajacych wprost
z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych (ze wzgledéw technicznych,
konstrukeyjnych, ekonomicznych lub zabytkowych) wymagania te moga byé spetnione
w inny sposcb niz okreslony w przepisach, stosownie do wskazar ekspertyzy technicznei
opracowanej przez rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw _zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z Matopolskim Komendantem Wojewédzkim Paristwowej
Strazy Pozarmne;.

Wskazane jest zatem zlecenie opracowania ww. ekspertyzy rzeczoznawcom
i uzgodnienie jej z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozamej w Krakowie.
W dalszej kolejnosci nalezy dostosowaé budynek do wskazan zawartych w jego
postanowieniu.

2.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia to 20 dm%/s
z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w ppoz. zbiorniku
wodnym.

Najblizsze dwa hydranty zewnetrzne (podziemne, DN 80) zlokalizowano w chodniku
wzdtuz al. Krasiriskiego. Doktadna lokalizacja hydrantéw - patrz ,Plan sytuacyjny”.

2.10. Odlegtosci od sasiadujgcych obiektéw

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w pierzei al. Krasiriskiego w Krakowie.
Dwoma &cianami przylega do sasiednich budynkow. Sciany te spetniajg wymagania
stawiane Scianom oddzielenia przeciwpozarowego w stosunku do sasiednich budynkow.

2.11. Droga pozarowa

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi dla budynku o takiej charakterystyce
i klasyfikacji wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca
dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego.

Droge pozarowg do budynku stanowi al. Krasiniskiego (od frontu budynku).

Instrukgja Bezpieczenistwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A.
Krakéw, al. Krasifiskiego 11a 11
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Zgodnie z przepisami ppoz. wiasciciele lub zarzadey terendw utrzymuia znajdujgce sie
na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drég przez pojazdy
jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

2.12. Przeglady budynku oraz instalacji

Bezpieczeristwo uZytkowania budynku i instalacji, w ktére jest wyposazony, zalezy od
ich stanu technicznego, a takze od tego czy s one prawidiowo eksploatowane. Istniejgce
W budynku instalacje i urzadzenia nalezy utrzymywaé w ciaglej sprawnosci techniczne;j,
a w szczegolnosci poddawaé przegladom i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie ze
stosownymi przepisami przeciwpozarowymi, Prawa Budowlanego oraz z dokumentacjg
techniczno — ruchowg (DTR) i zaleceniami producentéw.

Wiasciciel lub Zarzadca powinien poddadé obiekt kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a. elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wphywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu,
b. instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na § lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego

i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki abiektu budowlanego

oraz jego otoczenia. Kontrolg tg powinno byé objete réwniez badanie instalaciji

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoéci polgczen, osprzetu,
zabezpieczeri i $rodkéw ochrony od porazen, opomoéci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw.

TERMINY PRZEGLADOW INSTALACJI | URZADZEN

Lp. Rodzaj czynnosci Czasookres Uwagi
1 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw Nie rzadziej niz co | Oraz po kazdej
roboczych instalacji elektrycznej 5 lat przebudowie,
rozbudowie, naprawie.
2 Pomiar napiec i obciazen w instalacji Nie rzadziej niz co | Oraz po kazdej
elektrycznej 5 lat przebudowie,
rozbudowie, naprawie.
3 Przeglad i pomiary instalaciji piorunochronnej Nie rzadziej niz co | Oraz po kazdej
5 lat przebudowie,
rozbudowie, naprawie
4 Przeglad przewodéw kominowych Co najmniejraz w | Wieksza czestotliwosé
i wentylacyjnych i usuwanie z nich roku w zaleZznoéci od war.
Zanieczyszcozeh uzytkowych.

UWAGA: Kazdorazowo z dokonanego przegladu powinien byé sporzadzony protokdi
stwierdzajacy stan sprawnosci instalacji lub urzadzenia ppoz. Protoké! powinien byé
dofgczony do ksigzki obiektu budowlanego. W ksigzce budowlanej obiektu nalezy takze
odnotowaé odpowiedni wpis o przeprowadzonych czynnosciach.

Przeglady, kanserwacje i naprawy instalacji powinny przeprowadzaé wylgcznie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Terminy przegladéw technicznych i czynnoéci konserwacyjnych urzadzen
rzeciwpozarowych i gaénic podano w rozdziale 6.

Instrukgja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A.
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