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Nr referencyjny ZZP.261.ZO.05.2018                                                                          Kraków, 09 lutego 2018r.
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Tabela 1.
	Lp.
	Opis
	Środki Unii Europejskiej
	Dotacja Inwestycyjna

	1
	Biurko proste 160x80
	
	4

	2
	Biurko narożne 200x120x80
	
	3

	3
	Biurko narożne 180x100x60
	6
	

	4
	Kontener 3 - szuflady
	6
	5

	5
	Szafa półotwarta 4 górne półki otwarte, 2 dolne zamykane
	
	1

	6
	Fotel obrotowy
	9
	5

	7
	Panel płytowy dwustronny do biurka 200 cm z nakładkami tapicerowanymi w kolorze oparcia krzesła – tkanina kolor żółty gr 2, panel biały
	3
	4

	8
	Małe biurko do obsługi skanera 67x67 cm, białe
	
	3

	9
	Biurko proste 200x80
	7
	

	10
	Szafa ubraniowa
	2
	

	11
	Tablica korkowa w aluminiowej ramie
	1
	

	12
	Szafa klejona fabrycznie 160x44x219cm
	2
	

	13
	Szafa półotwarta  - klejona fabrycznie
	5
	

	14
	Półka nadstawna na biurko o wymiarach 80x20/30x50
	6
	

	15
	Szafa półotwarta klejona fabrycznie 80x44x113,5
	2
	

	16
	Regał 
	2
	

	17
	Szafa przesuwna 
	1
	

	18
	Zabudowa kuchenna
	
	1

	19
	Zestaw szaf
	1
	

	20
	Stolik
	1
	

	21
	Fotel
	2
	

	22
	Biurko niestandardowe
	1
	

	23
	Drzwi szklane pożarowe
	1
	

	24
	Drzwi szklane –dwuskrzydłowe
	2
	

	25
	Drzwi drewniane białe - 1 szt.
	1
	




II. 	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr I


1. Biurko proste 160x80 – 4 sztuki

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Blat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria doprowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu  tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym



2. Biurko narożne typ 200x120x80 :  (P-prawe i - lewe)   - 3 sztuki (2szt. P, 1szt. L)

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Blat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek zamocowanych w blacie od wewnętrznej strony . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria do prowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu  tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

3. Biurko narożne typ 180x100x60 :  (P-prawe  i  L- lewe)   - 6 sztuk (3szt. P, 3szt. L)

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo, kolor biały. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Blat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bez spoinowe (laserowo klejone). Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek zamocowanych w blacie od wewnętrznej strony . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria do prowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu  tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

4. Kontener 3-szuflady – 11 sztuk.

Kontener mobilny o wymiarach 43x58x60cm, kółka fi 4cm z hamulcami, uchwyt wpuszczony-listwa dystansowa boczna, szuflady zamykane kluczem łamanym (dwa w komplecie) zamek centralny zamyka wszystkie szuflady naraz, szuflady z kompozytu wysuw 80 %, dopuszczalne obciążenie szuflady 14 kg
Kontener w całości (plecy też) wykonany z płyty wiórowej 18mm z obrzeżem PCV o grubości 2mm, konstrukcja klejona fabrycznie i skręcana na prasach, mebel dostarczany w całości.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Szafa półotwarta 4 górne półki otwarte, 2 dolne zamykane – 1 sztuka.

Szafa o wymiarach 80x44x2190cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczykami - jeden kluczyk łamany, cztery górne półki otwarte(bez drzwi). 
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje szafy. Boki wykonany z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat . Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. 
Półki mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym  ich przypadkowemu wysunięciu, maxymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm.
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
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6. Fotel obrotowy – 14 sztuk.

Fotel pracowniczy z mechanizmem synchronicznym z ustawieniami wysokości siedziska (amortyzator gazowy), kąta nachylenia oparcia, siły odchylenia oparcia (z możliwością dostosowania siły odchyłu do ciężary siedzącego), możliwość swobodnego bujania oparcia niezależnie od siedziska, możliwość blokady oparcia w 5-ciu pozycjach. Oparcie ergonomicznie profilowane z regulacją wysokości. Oparcie elastyczne, żebrowane wykonane z kompozytu i wypełnione pianką wylewaną i w całości tapicerowane (brak plastików). Kółka, do fotele nie mogą rysować podłogi. Podłokietniki z regulacją 2D góra/dół-czarne, podstawa jezdna czarna z kółkami fi 65mm, kółka samohamujące. Tapicerka fotela dwukolorowa (oparcie w kolorze żółtym), rant siedziska w kontrastowym kolorze w stosunku do tapicerki całego krzesła. Tapicerka o parametrach 100000 cykli Martindaela (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling min 4( PN-EN-ISO 12945-2), trudno zapalność (PN-EN 1021-1) ,odporność na światło 4 (PN-EN ISO 105-B02)
Wymiary fotela :
szerokość fotela z podłokietnikami 71cm
szerokość oparcia 47-49 cm
szerokość siedziska 48 cm
wysokość oparcia 54-64cm
wysokość siedziska 43-58cm
wysokość fotel maxymalna 118 cm
Kolorystyka  (oparcie w kolorze żółtym) do uzgodnienia z Zamawiającym



7. Panel płytowy dwustronny do biurka 200 cm z nakładkami tapicerowanymi w kolorze oparcia krzesła – tkanina kolor żółty gr 2, panel biały – 7 sztuk.

Panel górny do montowania pomiędzy blatami biurka, panel z płyty laminowanej dookoła obrzeżowanej PCV 2 mm , 200x45x0,2 cm, panel montowany na specjalnych uchwytach do ramy biurka, na panelu obustronnie montowane nakładki tapicerowane (160x25cm)z miękkim wypełnieniem (do wbijania pineski) system montownia niewidoczny od zewnątrz,  parametry i kolor tkaniny nakładki tapicerowanej  identyczne jak tapicerka foteli (kolor do uzgodnienia)

8. Małe biurko do obsługi skanera 67x67 x73,5 cm, białe – 3 sztuki.

Biurko wykonane z płyty meblowej W980 ST2, fronty blaty i nogi pcv 2 mm ,fronty blat i nogi płyta 25 mm reszta konstrukcji płyta 18 mm ,tył pełna płyta, szuflady wewnętrzne , biurko zamocowane na  cokołach 10 cm, prowadnice szuflad blum tandem, 3 szuflady łącznie , środkowa szuflada na piórnik, uchwyty VETA 160 mm

9. Biurko proste 200x80cm – 7 sztuk.

Biurko na stelażu o konstrukcji ramowej, ramki przykręcane do podłużnic o przekroju 40x20 mm, do ramy montowane nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, stelaż i nogi malowane proszkowo. Każda noga posiada stopki poziomujące 15mm. Blat wykonany z płyty 3-warstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże blatu bezspoinowe (laserowo klejone).. Elementy biurka łączone na zasadzie metal do metalu, montaż do metalowych mufek . Biurko posiada szerokie możliwości rozbudowy na zasadzie łączenia dodatkowych akcesoriów tj uchwyt na komputer, blenda osłaniająca, akcesoria doprowadzenia okablowania tj rynny poziome lub pionowe, montaż tych akcesoriów ma być zastosowany na zasadzie metal do metalu  tak więc akcesoria są przykręcane do mufek zainstalowanych w ramie biurka. Biurko nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu bez osłabienia konstrukcji. 
Kolorystyka zostanie ustalona z zamawiającym

10. Szafa ubraniowa  - 2 sztuki - UWAGA! Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.

Szafa o wymiarach 90x60x219cm, drążek na ubrania oraz górna półka, drążek do wieszania ubrań standardowo. 
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje szafy. Boki wykonany z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat , dwa kluczyki w komplecie jeden łamany, system zamykania zamek baskwilowy 3-punktowy. Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. Do szaf można zastosować cokoły metalowe o wysokości 3cm.Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

11. Tablica korkowa w aluminiowej ramie – 1 sztuka

Tablica korkowa w aluminiowanej ramie lakierowanej o wymiarach 90x60 cm do powieszenia na ścianie.

12. Szafa /regał klejona fabrycznie, wykonana z dwóch elementów zespolonych ze sobą z możliwością rozdzielenia do transportu – 2 sztuki - UWAGA! Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.

Szafa o wymiarach 160x44x219cm,  szafa wykonana pod zabudowę wg wymiarów z natury, część półek zamykana, część półek otwarta,  w dolnej części szuflady, Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje szafy. Boki wykonany z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat , bez zamków. Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. ( szafy w lustrzanym odbiciu)
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.



13. Szafa półotwarta- klejona fabrycznie – 5 sztuk

Szafa o wymiarach 100x44x124cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczykami - jeden kluczyk łamany,  górne półki otwarte(bez drzwi). 
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje szafy. Boki wykonany z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat . Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. Do szaf można zastosować cokoły metalowe o wysokości 3cm.
Półki mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym  ich przypadkowemu wysunięciu, maxymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm, opcjonalni emożna zastosować półki metalowe ze wzmocnieniem. Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeż aPCV 2mm.
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.

14. Półka nadstawna na biurko o wymiarach 80x20/30x 50H, - 6 sztuk

Półka otwarta o głębokości korpusu 20 cm, natomiast półka wystająca dłuższa na głębokość 30 cm, półka montowana do blatu biurka aby się przesuwała się na blacie, półka skręcana i klejona fabrycznie, wykonana z płyty Egger, obrzeża PCV 2mm. Płyta wiórowa 3 – warstwowa, o grubości 25mm wykończona obrzeżem laserowym 2 mm.

15. Szafa półotwarta- klejona fabrycznie – 2 sztuki

Szafa o wymiarach 80x44x113,4cm, dwie dolne półki zamykane drzwiami uchylnymi zamykanymi na zamek ryglowany z dwoma kluczykami - jeden kluczyk łamany,  górne półki otwarte(bez drzwi). 
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje szafy. Boki wykonany z płyty 18 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 25mm, klamki proste 14 cm chrom mat . Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. 
Półki z płyty, mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym  ich przypadkowemu wysunięciu, maxymalne obciążenie półki 18 kg, półka o grubości 25mm,. Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeż aPCV 2mm.
Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

16. Regał – 2 sztuki

Regał o wymiarach 94x44x113,4cm,  Częściowo otwarty, częściowo zamknięty.
Konstrukcja regału  klejona,  grubość płyty wiórowej (18mm lub 25mm)ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje regału. Boki wykonane z płyty 25 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Regał na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony regału, regulacja 1,5 cm. 
Półki klejone na stałe,  półka o grubości 25mm. 
Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeża PCV 2mm. Kolor do ustalenia z zamawiającym


17. Szafa przesuwna  - 1 sztuka - UWAGA! Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych.
Szafa o wymiarach 140x44x113,4cm,  
Konstrukcja szafy klejona, ściana tylna wpuszczana o grubości 18 mm co wzmacnia całą konstrukcje szafy. Boki wykonane z płyty 25 mm, top oraz wieniec z płyty 25mm. Drzwi płyta 18mm z efektem pocieniania, klamki proste 14 cm chrom mat  . Szafy na stopkach regulowanych kluczem imbusowym od wewnętrznej strony szafy, regulacja 1,5 cm. Półki klejone na stałe,  półka o grubości 25mm.  Wykonanie z płyty Egger wszystkie obrzeża PCV 2mm. Kolor do ustalenia z zamawiającym. Szafa dostarczana w całości, klejona i skręcana na prasach-fabrycznie. 

18. Zabudowa kuchenna - 1 kpl  UWAGA! Wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów rzeczywistych elementów meblowych. 

Wymiary orientacyjne – 65cmx110cmx234cm
Korpusy mebli wykonane z płyty meblowej H1277 , fronty meblowe biały mat, blat z konglomerat FS122 silvercloud, zawiasy blum blumotion,suszarka do naczyn Tower YAM-02875, w szafce zlewozmywakowej zamontowany kosz na smieci, zlew Blanco Top Ee 3 x 4 501067, bateria Franke narew 35 spout chrom, lodówka do zabudowy –o wymiarach 60x55x80 cm , pojemność całkowita 146l, sterowanie mechaniczne, bez zamrażalnika, system montażu door to door.
19. Zestaw szaf - 1 kpl 
 Wymiary : (dł./szer./wys.)  90 x 95 225  - 2 szt.  80 x 95 x 225 - 1 szt. Szafy wykonane z płyty meblowej U129 ST 15, płyta wórowa trójwarstwowa o grubości 25 mm, me laminowana wykończona obrzeżem laserowym 2mm fronty szafy lakierowane na mat pod kolor plyty U129, w środku szaf przewidziano półki na pełną głębokość po 5 szt w każdej, szafy zamocowane na nogach wurtch,z przodu cokoły 10 cm, zawiasy w drzwiach blum inserta, szafy zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty VETA 160 mm
20. Stolik – 1 sztuka
 Grubość płyty 25mm, obrzeży 2mm, montowany do ściany z jednej strony, a z drugiej na jednej nodze , składany, z płyty, o wymiarach 40x60, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
21. Fotel  - 2 sztuki
Wwymiary  65x68x120H  cm. Fotele modułowe do przestrzeni komercyjnych, wykonane z pianki wylewanej na drewnianym stelażu, w siedzisku sprężyny, oparcie trapezowe zwężane ku górze, gąbka wzmocniona, całość tapicerowana tkaniną o wytrzymałości na ścieranie min. 85 tys cykli Martindaela), odporność na światło  min 4 (PN-EN ISO 105-B02), , fotel na nóżkach metalowych, kolor Ral G650 , Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.
22. Biurko niestandardowe – 1 szt. 

O wymiarach 250,5 x 85 x73,50, H Biurko wykonane z płyty meblowej W980 ST2, fronty blaty i nogi - obrzeże pcv 2 mm ,fronty blat i nogi płyta 25 mm reszta konstrukcji płyta 18 mm ,tył pełna płyta, , biurko zamocowane na  cokołach 10 cm, Biurko specjalnie wzmocnione, ponieważ musi wytrzymać udźwig 2 skanerów  - 60 kg. 
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