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[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
Dysk sieciowy NAS z kartą sieciową i okablowaniem – 1 szt.
			Nazwa komponentu, parametru lub cechy
	Min wymagania lub parametry

	Zastosowanie
	Dysk zewnętrzny sieciowy (Network Attached Storage), służący do gromadzenia i archiwizowania danych, z możliwością jednoczesnego dostępu dla wielu użytkowników w obrębie tej samej sieci, celem rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowej.

	Ilość procesorów
	1 szt., minimum 4-rdzeniowy, w architekturze 64-bit (x86).

	Wydajność procesora
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest: Low Mid Range CPUs (https://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html), wynik co najmniej 4190 punktów CPU Mark.

	Obudowa 
	Obudowa rack 19” max 2U, do montażu stelażowego.

	Zasilanie
	Redundantne, zasilacze hot plug o mocy optymalnej do zasilenia dysku sieciowego wyposażonego w komplet dysków i opcjonalnych kart rozszerzeń producenta.

	Konfiguracja przechowywania
	Możliwość budowania macierzy RAID na poziomach: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single.
Monitoring utylizacji, możliwość przejęcia przez wskazany dysk roli dysku uszkodzonego (hot-spare), bezpieczne usuwanie danych, rozpoznawanie stopnia wykorzystywania danych i zapisywania ich na dyskach o różnej wydajności (tiering), obsługa jednostek iSCSI LUN oparta na blokach, obsługa do 256 migawek na wolumin lub jednostkę LUN oraz do do 1024 migawek na serwer NAS, obsługa klonowania migawek, agent migawek obsługujący systemy Microsoft Windows oraz  VMware vSphere, skaner uszkodzonych bloków dysku, obsługa mechanizmu naprawy uszkodzonych bloków dysku.

	Pamięć 
	Zainstalowane 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB)Urządzenie musi po-zwalać na rozbudowę pamięci do 64GB (2 x 32GB).
Wbudowana pamięć flash 5GB.

	Szyfrowanie
	Akceleracja dla metody AES-NI.

	Wnęka dysków
	8 slotów na dyski 3,5” SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s, w tym zatoka hot-swap.

	Zamontowane dyski
	Nie wymagane w zestawie.

	Kompatybilność dysków
	3,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski SSD SATA. Możliwość wymiany dysków podczas pracy.

	Interfejsy sieciowe
	Wbudowane 2 x 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M). Możliwość montażu kompatybilnej z NAS karty sieciowej SFP+ z obsługą transmisji 10Gbps (wymagana w zestawie).

	Protokoły sieciowe
	CIFS, SMB, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP PPTP.

	Porty komunikacyjne
	Port USB 3.2 Gen 1: 1 x Type-A
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s): 2 x Type-C, 1 x Type-A

	Obsługiwane systemy plików
	Oferowany dysk sieciowy musi obsługiwać:
EXT4 dla dysków wewnętrznych,
EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, oraz opcjonalnie exFAT. Nie wymagane dostarczenie wraz z urządzeniem odrębnej licencji do obsługi systemu plików exFAT.

	Usługi
	Stacja monitoringu, Windows ACL, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Funkcja umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy inicjatora iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Klient LDAP, Serwer Syslog, Server VPN,  Obsługa kontenerów (LXC, Docker).

	Certyfikaty wirtualizacji
	VMware Ready, Microsoft Hyper-V, CITRIX Xen Server.

	Dodatkowe
	Wskaźniki LED: HDD 1 do 8, stan, LAN, USB, zasilanie.
Gniazdo 2 x PCIe Gen3 x4.
Kompatybilne szyny montażowe.
Kompatybilna z NAS Karta sieciowa PCIe 3.0 ×4, niskoprofilowa, zintegrowane porty 2 x SFP+ 10 GbE.
2 x kompatybilny z oferowaną kartą oraz z będącym w posiadaniu przez Zamawiającego urządzeniem FortiSwitch 448E kabel sieciowy typu DAC zakończony wkładkami SFP+, o długości min. 2 metrów

	Gwarancja 
	Minimum 2-letnia gwarancja producenta.

	Dostęp do oprogramowania
	Dostęp do aktualnych systemów operacyjnych oraz dedykowanego oprogramowania i aplikacji użytkowych zainstalowanych lub mogą-cych zostać zainstalowane na dysku sieciowym, realizowany przez podanie modelu lub nr seryjnego dysku sieciowego, na dedykowanej do tego celu przez producenta stronie internetowej.
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